8

[image: image1.png]



УКРАЇНА 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сто восьмої сесії
шостого скликання

від 26 листопада 2015 року 
№ 1806
м. Олександрія

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Теплокомуненерго» 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рішення виконавчого комітету від 26 листопада 2015 року № 935 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Теплокомуненерго» та висновки постійних комісій міської ради,

МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА:

1.
Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 2015 рік, як обов’язкову складову тарифу, згідно з додатком.

2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій та заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради  згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міський голова
С. ЦАПЮК

Додаток 

до рішення міської ради

від 26 листопада 2015 року № 1806
Інвестиційна програма 
комунального підприємства «Теплокомуненерго» на 2015 рік, 
як складова розрахунку тарифу на теплову енергію

Проектом передбачено:

	№ з/п
	Назва заходу
	Розмір інвестицій, тис.грн, без ПДВ
	Джерело фінансування, 
тис. грн
	Еконо-мічний ефект, 
тис. грн
	Термін окупно-сті,

роки

	
	
	
	кошти прогно-зованого періоду
	аморти-заційні відраху-вання
	рента-бель-ність
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Модернізація вузла обліку котельні № 1 за адресою: вул. 20 років Жовтня, 17а із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютери центральної аварійно-диспетчерської служби ЦАДС та виробничо-технічного відділу (ВТВ) 
	17,92
	17,92
	
	
	197
	0,1

	2.
	Модернізація вузла обліку котельні № 3 за адресою: вул. Шевченка, 61б із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютери центральної аварійно-диспетчерської служби ЦАДС та виробничо-технічного відділу (ВТВ) 
	17,92
	17,92
	
	
	166
	0,1

	3.
	Модернізація вузла обліку котельні Жовтневого мікрорайону за адресою: вул. Трудових 
Резервів, 6а із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютери центральної аварійно-диспетчерської служби ЦАДС та виробничо-технічного відділу (ВТВ) 
	29,91
	29,91
	
	
	27
	1,1

	4.
	Модернізація системи електроживлення котелень ДНЗ 
№ 21, ЗНЗ № 10, НВК «ЗНЗ-ДНЗ 
с. Звенигородка», НВК «ЗНЗ-ДНЗ с. Марто-Іванівка», топкової по пров. М. Конєва з метою забезпечення автономного резервного електропостачання
	132,6
	132,6
	
	
	27
	5,0


Продовження таблиці

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.
	Реконструкція ЦТП під котельню в м. Олександрії по пр. Леніна, буд.118. 

Теплові мережі (ІІ етап) 
	493,61
	493,61
	
	
	170
	2,6

	6.
	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі від РТК-ІІ-2 по вул. Луначарського до ТК-І-3 по вул. 50 років Жовтня від котельні «Районна» за адресою: вул. 50 років Жовтня, 32а
	589,53
	589,53
	
	
	151
	2,3

	7.
	Реконструкція ділянки розподільчої надземної теплової мережі між ТК-ІІІ-5 по 
вул. Семашка та ТК-ІІ-2 по 
вул. Карла Лібкнехта від котельні  «Районна» за адресою: 
вул. 50 років Жовтня, 32а
	555,2
	555,2
	
	
	87
	5,1

	8.
	Реконструкція інженерних вводів житлових будинків зі встановленням лічильників теплової енергії 
	2554,44
	2554,44
	
	
	639
	24

	9.
	Обладнання вузлів комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках засобами дистанційного збору інформації про витрати теплової енергії
	268,42
	268,42
	
	
	579
	0,5

	
	Всього: 
	4659,55
	4659,55
	1762,86
	2896,69
	2042
	2,1


1.
Модернізація вузла обліку котельні № 1 КП «Теплокомуненерго» включає: 
· встановлення теплообчислювача «Універсал», що має два інтерфейсні порти;

· встановлення GSM-модему для додаткового каналу зв’язку;

· модернізацію програмного забезпечення для ПК. 

Котельня № 1 КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради є виробничим об’єктом з повністю автоматизованим дистанційно керованим технологічним процесом 
(без постійної участі оператора), на якому на теперішній час для обрахування кількості виробленої теплової енергії використовується теплообчислювач типу Polu Therm. Устрій теплообчислювача типу Polu Therm не дозволяє зчитувати  показники параметрів теплоносія та кількості теплоенергії дистанційно. Тому модернізація вузла обліку на дистанційно керованій, віддаленій від центральної аварійно-диспетчерскої служби (ЦАДС) котельні № 1 є необхідною і дасть можливість отримувати оперативні дані та помісячну інформацію щодо:

-
кількості відпущеного тепла котельнею,

-
миттєвого значення витрат теплоносія та його температури,
-
режиму роботи котельні,

-
визначення ефективності спалювання природного газу, 

-
своєчасності і оперативності реагування з метою підтримання максимального ККД котельні,  

-
корегування параметрів теплоносія за індивідуальними графіками.

Проект модернізації вузла обліку передбачає, що при заміні існуючого теплообчислювача на теплообчислювач типу «Універсал» заміні підлягає тільки сам обчислювач, а прилади обліку витрат води та температури води залишаються ті, що існують на теперішній час. 

Застосування теплообчислювачів інших типів передбачає заміну всього комплекту приладів та програмного забезпечення. Наприклад, тільки теплообчислювач (без вартості монтажних робіт) ТОВ «Фірма «СЕМПАЛ» СВТУ – 10М (М2) з модемом та програмним забезпеченням (DN 100) буде коштувати 74 тис. грн.

Робочий проект «Модернізації вузла обліку котельні № 1 із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютер ЦАДС та ВТВ» розроблений НВ ТОВ «Лота» м. Київ. 
Загальний економічний ефект від реконструкції складає 197 тис.грн.

Вартість реконструкції теплолічильника котельні складає 17,92 тис.грн.

Термін окупності – 0,1 року.
2.
Модернізація вузла обліку котельні № 3 КП «Теплокомуненерго» включає:
· встановлення теплообчислювача «Універсал», що має два інтерфейсні порти;

· встановлення GSM-модему для додаткового каналу зв’язку;

· модернізацію програмного забезпечення для ПК. 

Теплообчислювач типу «Універсал», який встановлений на котельні № 3 
КП «Теплокомуненерго», є застарілою версією цього приладу. З нього неможливо знімати показники параметрів теплоносія та кількості теплоенергії дистанційно. Технічно неможливо переробити теплообчислювач з метою його удосконалення. 

Модернізація вузла обліку віддаленої від ЦАДС котельні № 3 дасть можливість отримувати оперативні дані та помісячну інформацію щодо:

-
кількості відпущеного тепла котельнею,

-
миттєвого значення витрат теплоносія та його температури,
-
режиму роботи котельні,

-
визначення ефективності  спалювання природного газу, 

-
своєчасності і оперативності реагування з метою підтримання максимального ККД котельні,  

-
корегування параметрів теплоносія за індивідуальними графіками.

Проект модернізації вузла обліку передбачає, що при заміні існуючого теплообчислювача на теплообчислювач типу «Універсал» заміні підлягає тільки сам обчислювач, а прилади обліку витрат води та температури води залишаються ті, що існують на теперішній час. 

Застосування теплообчислювачів інших типів передбачає заміну всього комплекту приладів та програмного забезпечення. Наприклад, тільки теплообчислювач (без вартості монтажних робіт) ТОВ «Фірма «СЕМПАЛ»  СВТУ – 10М (М2) з модемом та програмним забезпеченням  (DN 80) буде коштувати  70 тис. грн.
Робочий проект «Модернізації вузла обліку котельні № 3 із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютер ЦАДС та ВТВ» розроблений НВ ТОВ «Лота» м. Київ.  

Загальний економічний ефект від реконструкції складає 166 тис.грн.

Вартість реконструкції теплолічильника котельні складає 17,92 тис.грн.

Термін окупності – 0,1 року.
3.
Модернізація вузла обліку котельні Жовтневого мікрорайону 
КП «Теплокомуненерго» включає: 

· встановлення теплообчислювача «Універсал», що має два інтерфейсні порти;

· встановлення GSM-модему для додаткового каналу зв’язку,
· встановлення програмного забезпечення для ПК,
· встановлення нових перетворювачів температури. 

Встановлений на котельні  теплообчислювач типу CALMEX є знятим  із виробництва і при виникненні поломок виробник цього приладу відмовляється від виконання ремонтних робіт через відсутність елементної бази.   

Впровадження даного заходу на дистанційно керованій, віддаленій від ЦАДС котельні Жовтневого мікрорайону дасть можливість отримувати оперативні дані та помісячну інформацію щодо: 

-
кількості відпущеного тепла котельнею,

-
миттєвого значення витрат теплоносія та його температури,
-
режиму роботи котельні,

-
визначення ефективності  спалювання природного газу, 

-
своєчасності і оперативності реагування з метою підтримання максимального ККД котельні,  

-
корегування параметрів теплоносія за індивідуальними графіками.

Проект модернізації вузла обліку передбачає, що при заміні існуючого теплообчислювача на теплообчислювач типу «Універсал» заміні підлягає тільки сам обчислювач, програмне забезпечення, перетворювач температури, а прилади обліку витрат води  залишаються ті, що існують на теперішній час. 

Застосування теплообчислювачів інших типів передбачає заміну всього комплекту приладів. Наприклад, тільки теплообчислювач (без вартості монтажних робіт) ТОВ «Фірма «СЕМПАЛ» СВТУ – 10М (М2) з модемом та програмним забезпеченням (DN 40) буде коштувати 50 тис. грн.
Робочий проект «Модернізації вузла обліку котельні Жовтневого мікрорайону із застосуванням теплообчислювача «Універсал» і виводом даних на комп’ютер ЦАДС та ВТВ» розроблений НВ ТОВ «Лота» м. Київ. 

Загальний економічний ефект від реконструкції складає  27 тис.грн.

Вартість реконструкції теплолічильника котельні складає  29,91 тис.грн.

Термін окупності – 1,1 року.
4.
Модернізація системи електроживлення котелень з метою забезпечення автономного резервного електропостачання.
В опалювальний період, особливо при температурі навколишнього середовища нижче мінус 8⁰С – 12 ⁰С, будь-які зупинки роботи теплогенеруючого обладнання призводять до значних економічних втрат і створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій. Найбільш вразливими в цьому сенсі є теплові мережі житлових будинків. Припинення циркуляції теплоносія веде до заповнення трубопроводів повітрям. На дахах та у підвалах приміщень відбувається перемерзання трубопроводів. 

На балансі КП «Теплокомуненерго» є одинадцять котелень невеликої потужності 
(від 0,13 Гкал/год. до 1,0 Гкал/год.), які забезпечують опалення навчальних закладів та закладів охорони здоров’я без резервного електроживлення. 
Протягом опалювального сезону 2014–2015 рр. центральною аварійно-диспетчерською службою КП «Теплокомуненерго» зареєстровано 96 випадків аварійних відключень котелень.
З метою уникнення фінансових збитків та аварійності, пов’язаних із припиненням електропостачання, КП «Теплокомуненерго» впроваджує на котельнях малої потужності джерела аварійного електроживлення – автономні малопотужні електростанції на рідкому паливі. Досвід останніх трьох років експлуатації підтвердив ефективність цього заходу.
Для забезпечення сталого теплопостачання комунальної сфери міста Олександрії та сіл Звенигородка, Марто-Іванівка планується придбання трьох автономних електростанцій потужністю 5,5 кВт і двох автономних електростанцій потужністю 10 кВт.
Вартість заходу складає – 132,6 тис.грн.
5.
Реконструкція ЦТП-118 під котельню в м. Олександрії по пр. Леніна, 118. 
Теплові мережі (ІІ етап) є продовженням виконання заходу по реконструкції ЦТП-118 під котельню в м. Олександрії по пр. Леніна, 118 в рамках реалізації демонстраційного проекту по програмі «Демо Україна» згідно з Договором, укладеним між 
КП «Теплокомуненерго» та Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО», який затверджений в Інвестиційній програмі КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 2014 рік і включає  проведення монтажних робіт по прокладці трубопроводів та робіт по налагоджуванню системи дистанційного контролю та моніторингу (СДКМ) теплових мереж загальною довжиною 1540 п.м з попередньо ізольованих труб різних діаметрів.  

Проектно-кошторисна документація розроблена в повному обсязі і має позитивний висновок «Укрінвестекспертизи». 

Впровадження проекту значно наблизить джерело теплопостачання до споживачів, у результаті зменшаться втрати тепла та мережної води від 13% до 5%.

Діючі зовнішні теплові мережі від реконструйованої котельні до споживачів (шість багатоповерхових житлових будинків – 1080 квартир, центр дитячої та юнацької творчості, центральна юнацька бібліотека) прокладені у 80-ті роки і тому практично зношені. 

Для прокладання тепломереж заплановано використання попередньо ізольованих труб з тепловою ізоляцією із пінополіуретану та захисною поліетиленовою оболонкою різних діаметрів від Ду 40 до Ду 200 в загальній кількості 1540 п.м. 

Проектна теплова мережа опалення прокладається в існуючих лотках на ковзних опорах. Перед прокладанням нової теплової мережі проводиться демонтаж існуючої.

Попередньо ізольовані трубопроводи теплових мереж систем опалення оснащуються системою дистанційного контролю та моніторингу (СДКМ). 

Система СКДМ призначена для постійного дистанційного контролю та моніторингу технічного стану труб та теплоізоляції теплових мереж, для постійного діагностування і своєчасного попередження аварій та їх локалізації.

Основними інформаційними елементами СДКМ є сигнальні та транзитні проводи, вмонтовані на певній відстані від сталевої труби в ізоляційний пінополіуретановий шар. 

Роботи по виготовленню попередньо ізольованих труб опалення, а також шеф-монтаж буде виконувати Корпорація «Енергоресурс-інвест» м. Львів, вул. Зелена, 131, 
т. (032)2255437, факс. (032)2255439, e-mail: info@energoresurs.com. Президент корпорації – Ніронович І.О.

Загальний економічний ефект від реконструкції теплових мереж складає  170 тис.грн.

Вартість реконструкції мереж складає 493,61 тис.грн.

Термін окупності – 2,6 року.
6.
Дільниця магістрального трубопроводу Дум = 500 мм від РТК-ІІ-2 по 
вул. Луначарського до ТК-1-3 по вул. 50 років Жовтня, від котельні «Районна» за адресою: вул. 50 років Жовтня, 32а, яка пропонується до реконструкції у 2015 році, була введена в експлуатацію у 1978 році. Ця дільниця знаходиться відразу після виходу тепломереж з котельні «Районна» і тому ці трубопроводи найбільше експлуатуються. Через те, що трубопровід самого більшого діаметру втрати води при аваріях найбільші. Так у міжопалювальний період 2014 року на цій дільниці при гідровипробуваннях виникло чотири пориви. Втрати мережної води склали близько 250 м3. 

Захід включає зменшення перерізу трубопроводів до Дум  450 мм та використання при монтажі найбільш зносостійкого та менш гігроскопічного теплоізоляційного матеріалу.

Зменшення перерізу трубопроводів до Дум  450 мм стало можливим через зменшення підключеного теплового навантаження котельні «Районна». 

Діаметр трубопроводів, що пропонується прокласти – Дзовн = 478 х 10 мм, товщина ізоляційного шару – 50 мм, довжина трубопроводів – 720 м.

Трубопроводи планується прокласти підземно в існуючих непрохідних каналах поперечного перерізу 1500 х 800 мм. 

Загальний економічний ефект від реконструкції дільниці магістрального трубопроводу складає 151 тис.грн.

Вартість реконструкції  складає 589,53 тис.грн.

Термін окупності – 2,3  року.

7.
Дільниця розподільчого трубопроводу надземної теплової мережі між ТК-ІІІ-5 по вул. Семашка та ТК-11-2 по вул. Карла Лібкнехта  від котельні «Районна» за адресою: 
вул. 50 років Жовтня, 32а, яка пропонується до реконструкції у 2015 році, була введена в експлуатацію у 1983 році. Необхідність реконструкції цієї дільниці виникла у зв’язку з тим, що в рамках міської програми  заміщення використання природного газу на міській 
лікарні № 1 будується котельня з використанням твердого палива, яка буде забезпечувати опаленням весь комплекс міської лікарні, поліклініку, палац спорту, гуртожиток та дитячий садок № 14. Теплове навантаження на цьому напрямку знижується на 1,8894 Гкал/год. Діаметр трубопроводів, які забезпечували подачу теплоносія, в результаті введення в експлуатацію нової котельні вже не відповідає технічним нормам. 

Захід включає заміну трубопроводів Дум = 400 мм із сталевих труб загальною довжиною 468 п.м на попередньо ізольовані сталеві труби Дум = 150 мм.

Трубопроводи планується прокласти наземно, частково на існуючих опорах, а частково на додаткових рухомих опорах на висоті 1 м. На ділянці є два П-подібних компенсатори, які виконуються у місці розташування в’їзду автотранспорту на територію лікарняного комплексу. 

Загальний економічний ефект від реконструкції теплової мережі складає 87 тис.грн.

Вартість реконструкції мережі складає 555,2 тис.грн.

Термін окупності – 5,1 року.
8.
Реконструкція інженерних вводів житлових будинків із встановленням лічильників теплової енергії є однією із важливих складових у справі підвищення ефективності роботи підприємств, які виробляють та транспортують тепло.

Обладнання приладами обліку тепла споживачів дозволить з більш високою достовірністю скласти тепловий баланс підприємства та своєчасно відреагувати на недоліки, які виникають у процесі генерації та транспортування тепла, що в кінцевому результаті вплине на покращення показників роботи підприємства, а саме: зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

В інвестиційній програмі КП «Теплокомуненерго» 2015 року в рамках заходу «Улаштування комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках» планується встановити 101 прилад обліку тепла в 103 житлових будинках, у т.ч.:
· дев’ятиповерхових – 6 од.;

· п’ятиповерхових – 40 од.;

· чотириповерхових та нижче – 57 од.
Вартість заходу складає 2645,08 тис.грн.
9.
Обладнання вузлів комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках засобами дистанційного збору інформації про витрати теплової енергії.

Встановлення теплових лічильників в багатоквартирних житлових будинках не заощаджує в технічному розумінні ресурсів, але вказує на їх фактичне споживання, що в кінцевому результаті стимулює раціональне використання теплоенергії та допомагає на всіх рівнях вести об’єктивні розрахунки між споживачами й виробниками під час купівлі-продажу теплової енергії.

Встановлення GSM-модемів дозволить швидко збирати дані про витрати тепла в багатоквартирних житлових будинках та зводити баланс тепла на підприємстві, своєчасно реагувати на виникнення аварійних ситуацій, уникати скарг споживачів та виключити вплив людського чинника, який завжди є за наявності великої кількості приладів, встановлених, здебільшого, в погано освітлених та важкодоступних місцях. 

Довгостроковість знімання показників теплових лічильників при «ручному» зніманні, через велику кількість даних, які необхідно отримати та узагальнити, призводить до неточностей у кількості тепла, яке нараховується між різними будинками.
Переваги використання дистанційного моніторингу та збір інформації про витрати теплової енергії за допомогою GSM-модемів дозволять зменшити втрати в теплових мережах, що в кінцевому результаті позитивно вплине на загальні показники роботи підприємства.

Загальний економічний ефект від обладнання вузлів комерційного обліку теплової енергії у житлових будинках засобами дистанційного збору інформації про витрати теплової енергії складе 579 тис. грн.
Вартість обладнання вузлів комерційного обліку теплової енергії у житлових будинках засобами дистанційного збору інформації про витрати теплової енергії складає  268,42 тис.грн.

Термін окупності – 0,5 року.

Секретар міської ради 
Г. ЛОЦМАН
